
 
 
Descripción   
 
El Lauril Sulfato de Sodio es un Tensoactivo anionico con características especificas de detergencia 
y surfactante y con propiedades espumantes, actúa emulsionando las grasa y removiéndolas, es 
utilizada para aumentar la viscosidad de detergentes que requieran de una mejor resistencia. Es 
fabricado de un alcohol graso naturales de cadena media especial con un contenido promedio de 
oxido de etileno 
 
 
Usos y Aplicaciones  

 

Es uno de los tensoactivos anionicos más utilizados en formulaciones de lavavajillas liquido,  
champú, geles de ducha y limpiadores líquidos, productos de cuidado personal como dentífricos y 
espumas de afeitar. Posee excelente poder espumante y es compatible con otros tensoactivos 
anionicos. No es afectado por aguas duras a causa de la solubilidad de las sales de calcio y 
magnesio. El LSS interactúa con surfactantes catiónicos lo que da como resultado una pérdida de 
actividad aún en concentraciones demasiado baja. Es también incompatible con sales de iones 
metálicos polivalentes (ej. Aluminio, Plomo, Estaño o Zinc) y con ácidos de pH por debajo de 2,5 

 
 
Características  Fisicoquímicas 
 
Apariencia 25 °C 

 
Liquido Transparente  

Color 
pH al 10 % en H20 dest. a 25 ° C 
Solubilidad a 25 ° C 
Densidad a 25 ° C 
Humedad y Volátiles 

Ligeramente Ámbar 
10.0  -  11.5 
Soluble 
1.035  -  1.045  g/cm3 
1.0 % Máximo 

 

 

  
Precauciones de Seguridad  
 
Manténgase el recipiente bien cerrado y almacene en un lugar fresco, seco a temperatura ambiente 
y alejada del fuego. Consulte Hoja de Seguridad. 
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LSS LIQUIDO 30%


